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HAENYTEX® Resin TopJoint 
Двухкомпонентный тиксотропный полиуретановый клей 
  
ОПИСАНИЕ 

Resin TopJoint – двухкомпонентный тиксотропный 
полиуретановый клей для конструкционного 
склеивания различных строительных материалов, 
для монтажа композитных панелей HAENYTEX® 
TopJoint в деформационных швах. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

  для склеивания различных строительных 
материалов; 
 монтаж готовых композитных панелей HAENYTEX® 
TopJoint для деформационных швов; 
 соединение несущих и ремонтируемых бетонных 
элементов, колонн, бордюров; 
 приклеивание различных металлов: сталь, 
алюминий, нержавейка;  
 конструкционное соединение железобетонных 
конструкций, кирпичной кладки, натурального и 
искусственного камня, фибробетона; 
 выравнивание поверхностей перед нанесением 
полимерных защитных покрытий. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

  высокая адгезия к большинству строительных 
материалов и металлов; 
 используется на горизонтальных, вертикальных и 
потолочных поверхностях; 
 работает в широком диапазоне температур;  
 не требуется грунтования перед нанесением; 
 высокая механическая стойкость, стойкость к 
ударам и истиранию; 
 высокая начальная и конечная прочность в 
короткие сроки; 
 отсутствие усадки; 
 химическая стойкость;  
 не содержит растворителей, не токсичен, не горюч; 
 простота применения и легкость смешивания 
компонентов. 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 
Подготовка основания 
Бетонное, кирпичное основания, основания из 
натурального камня должны быть прочными и 
очищенными от пыли, грязи, масляных пятен и 
других загрязнений, снижающих адгезию. 
Необходимо удалить все инородные частицы, пыль, 
следы краски, масел, старого покрытия, цементное 
молоко. Металлические поверхности также 
необходимо очистить от следов ржавчины, масел и 
краски методом пескоструйной обработки до 
степени очистки S½. Возраст бетона должен быть не 

менее 28 суток. Рекомендуемая прочность бетона на 
сжатие не менее 15 МПа. 
ВНИМАНИЕ! Избегайте попадания конденсата на 
склеиваемых поверхностях.  
 
Приготовление клея 
Resin TopJoint состоит из двух компонентов и 
поставляется в герметичных емкостях. Вылить 
Компонент «Б» в Компонент «А» без остатка его в 
емкости и перемешать миксером, оснащенным 
шнековой насадкой, на скорости не более 600 
об/мин. в течение 3 минут до образования 
однородной смеси.  
 
Нанесение  
Resin TopJoint наносится с помощью стального или 
полипропиленового зубчатого шпателя. Готовую 
смесь следует использовать в течении 45 минут. Не 
позже 1 часа после перемешивания уложить на 
невысохший клей покрытие, панели TopJoint, 
совместить склеиваемые поверхности или заполнить 
пустоты и отверстия. Время выдержки при 
температуре 20оС - 1 сутки, время полной 
полимеризации и набора прочности составляет 7 
суток при температуре 20оС.  
 
СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

Клей Resin TopJoint поставляется в стандартном 
комплекте 9 кг: Компонент «А» (8,0кг) + Компонент 
«Б» (1,0кг).  
 
РАСХОД 

Примерный расход клея при толщине слоя 1мм 
составляет 1,85 кг/м2. Расход зависит от качества 
подготовки поверхности. 
 

ХРАНЕНИЕ 

Необходимо хранить в сухом и прохладном 
помещении. Защищать от воздействия прямых 
солнечных лучей.  Срок хранения 9 месяцев в 
герметичной упаковке при температуре от +5ºС до 
+25ºС.   
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Применять стандартные меры предосторожности 
при работе с химической продукцией: использовать 
средства индивидуальной защиты рук и органов 
дыхания. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЯ  

Resin TopJoint 

Показатель  Значение 

Консистенция пастоотбразная, 
тиксотропная 

Плотность, кг/м3 1800±50 

Время высыхания до степени 3 
«на отлип» при 20°С, ч 

2-3 

Жизнеспособность в массе 200 г 
при 20°С, мин.  

не менее 45 

Возможность приложения 
нагрузки, ч 

24 

Время полной полимеризации 
при 20°С, сут. 

7 

Прочность при сжатии, МПа: 
-через 1 сутки; 
-через 7 суток; 

 
20 
45 

Прочность на изгиб, МПа: 
-через 1 сутки; 
-через 7 суток; 

 
18 
35 

Адгезия к бетону через 7 суток 
при температуре 20ºС не менее, 
МПа: 
-к сухому основанию; 
-к влажному основанию (4%). 

 
 
 

4,5 (по бетону) 
2,0 

Адгезия к металлу через 7 суток 
при температуре 20ºС не менее, 
МПа: 

 
5,0 

Твердость по Шору Д (7 сут), не 
менее 

65-75 

Температура применения, ºС +5…+30 

Температура эксплуатации, ºС -50…+80 

Цвет Серый (7040) 
 
Повышение температуры воздуха относительно +20ºС 
способствует сокращению времени, а понижение 
температуры приводит к увеличению жизнеспособности 
смеси компонентов, времени высыхания «на отлип» и 
времени до полной полимеризации и набора прочности.  
Указанные технические характеристики представляют 
статистические результаты и не показывают 
минимальные гарантированные данные. Если 
необходимы контрольные данные, следует обратиться к 
нашему техническому специалисту.  

 

Примечание: 
Условия производства работ и особенности применения 
продукции в каждом случае различны. Представленная 
информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний 
день. В техническом описании мы можем предоставить лишь 
общие указания по применению. Из-за наличия многочисленных 
факторов, влияющих на результат, информация не 
подразумевает юридической ответственности. Потребитель 
самостоятельно несет ответственность за неправильное 
применение материала. За дополнительной информацией 
обращайтесь к местному представителю. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

АО «ХАНИ МАСТЕР» 

119012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д. 271, Литера А, 5 эт., пом. 517 
+7 (812) 200-41-48 
+7 (499) 350-32-42  

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
 
АО «МСС» 
E-mail: info@mcc-rus.ru  Cайт: www.mcc-rus.ru 
 
Телефоны: 
Москва:       +7 499 705 04 63 
Краснодар:       +7 861 203 43 67 
Сочи:                    +7 988 239 50 09 
Пятигорск:       +7 879 331 76 40 
Ростов-на-Дону:   +7 863 310 99 50 
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