
 

HaenySeal TPO 

 
Высокоэластичная лента для гидроизоляции швов 
различного назначения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 

HaenySeal TPO лента для гидроизоляции и 
герметизации швов, трещин, примыканий 
конструкций, вводов коммуникаций, состоящая из 
ленты и специального клея. 
HaenySeal TPO высокоэластичная, химически 
стойкая лента на основе термопластичного 
эластомера. 
HaenySeal PU – полиуретановый 
двухкомпонентный тиксотропный клей для 
приклеивания ленты HaenySeal TPO к различным 
видам основания. Отличается более быстрыми 
сроками полимеризации и повышенной 
удерживающей способностью на вертикальной и 
потолочной поверхности. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 Гидроизоляция конструкционных, 
деформационных и холодных швов, трещин; 

 Постоянная гидроизоляция швов, как в новых, так 
и в эксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

 Гидроизоляция швов различного назначения в 
системах водоочистки; 

 Железобетонные резервуары, соединения труб, 
тоннели и подпорные стены, водонапорные башни, 
подземные части зданий и т.п.; 

 Гидротехнические сооружения; 

 Морские и речные портовые сооружения; 

 Транспортные сооружения, включая мосты, 
путепроводы, эстакады, тоннели, аэропорты. 

 Подходит для швов с большим раскрытием или 
неровной поверхностью; 

 Гидроизоляция на стыках различных 
строительных материалов, таких как стальная 
конструкция и железобетон; 

 Обеспечивает дополнительную гидроизоляцию в 

системе деформационных швов. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Стойкость к атмосферным воздействиям; 

 Высокая устойчивость к ультрафиолету; 

 Устойчивость к прямому давлению воды 5 бар; 

 Возможность установки на различные типы 
оснований: бетон, сталь, пластик, стекло, дерево; 

 Высокая эластичность даже при низких 
температурах в течение длительного срока 
эксплуатации; 

 Химическая стойкость к основным видам 
коррозионных воздействий: морская вода, 
канализационные сточные воды и прочее; 

 Устойчивость к биоразложению; 

 Простота и высокая скорость монтажа ленты; 

 Соединение деталей ленты с использованием 
тепловой сварки строительным феном (при 
необходимости); 

 Применяется на горизонтальные, вертикальные, 
потолочные поверхности. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Подготовка основания 
Бетонное основание должно быть прочным и 
очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и 
других загрязнений, снижающих адгезию. Аккуратно 
удалите все инородные частицы и пыль. Бетонное 
основание должно иметь возраст не менее 28 суток. 
Рекомендуемая прочность бетона на сжатие не 
менее 15 МПа. 
Металлическая поверхность должна быть 
подготовлена до класса Sa2½. Применении 
материала температура должна быть не ниже +5°С. 

Монтаж ленты HaenySeal TPO 
Для создания адгезионного слоя нанести на 
подготовленную, очищенную поверхность клей 
HaenySeal PU при помощи мастерка, шпателя. 
Требования к приготовлению клея содержатся в 
соответствующем описании наклей. 
Толщина первого слоя клея должна составлять 1,5- 
2,0 мм. При помощи самоклеящегося скотча (ленты) 
установить границы нанесения первого слоя клея. 



     

 

 

Самоклеящейся скотч (лента) приклеивается на 
поверхность с обеих сторон шва или трещины. Край 
самоклеящегося скотча приклеивается на 
расстоянии не менее 10 мм от расположения края 
ленты HaenySeal TPO. Ширина нанесения должна 
быть не менее 40 мм для ленты шириной 
20 см и 50 мм для ленты шириной 30 см. 
Самоклеящемся скотчем необходимо защитить 
трещину или шов во избежание попадания в них 
клея. Клей HaenySeal PU укладывается на обе 
стороны подготовленного шва или трещины. 
Уложить края ленты на клей и сильно прижать 
жестким роликом, для обеспечения плотного 
контакта и выхода воздуха. После этого 
необходимо нанести второй слой клея HaenySeal 
PU поверх ленты. При нанесении второго слоя на 
горизонтальных поверхностях можно следовать 
правилу «мокрое по мокрому», при нанесении на 
вертикальные, потолочные второй слой можно 
наносить после отверждения первого слоя клея. 
Убедитесь, что края ленты закрыты клеем 
HaenySeal TPO. Толщина второго слоя должна 
составлять не менее 1 – 1,5 мм. 
Лента не должна перемещаться, подниматься и 
подвергаться механическому воздействию до 
полного отверждения клея. Следует учитывать, что 
время твердения клея будет увеличивается при 
снижении температуры и уменьшаться при 
повышении температуры. 

Соединение ленты с помощью клея 
 При стыковке нахлест концов ленты должен быть 
не менее 100 мм. Распределить клей по 
поверхности ленты. Вдавить верхний конец ленты в 
клей мастерком, удалить воздушные пузыри. 
Нанести второй слой клея. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 
 

 

Лента HaenySeal TPO поставляется следующих 
размеров: 

 
Размеры ленты Рулон 

150/200/250/300 Х 1мм 25 м 
150/200/250/300 Х 1,5мм 25 м 
150/200/250/300 Х 2мм 25 м 

 
Лента поставляется в двух вариантах: с 
перфорацией по краям и без перфорации. 

Вид ленты с перфорацией 

 
 
 

Вид ленты без перфорации 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Показатель Значение 
Прочность на растяжение (поперечная) 
EN-ISO 527-3, МПа 

4,7 

Прочность на растяжение (продольная) 
EN-ISO 527-3, МПа 

4,8 

Удлинение при максимальной нагрузке 
(поперечная) EN-ISO 527-3, % 

550 

Удлинение при максимальной нагрузке 
(продольная) EN-ISO 527-3, % 

530 

Прочность на разрыв (поперечная) 
EN-ISO 12310-2, Н/мм2 

48 

Прочность на разрыв (продольная) 
EN-ISO 12310-2, Н/мм2 

42 

Сопротивление давлению воды 
EN 1928, Бар 

˃5 

Твердость по Шору ISO 868 ~70 
Адгезия клея к ленте, МПа, не менее: 2,5 
Температура эксплуатации, ºС -30 …+80 
Эксплуатация при отрицательной 
температуре SIA 280/3 

Нет трещин 
при -30 ºС 

Цвет RAL 7040 



     

 

ХРАНЕНИЕ 
 

Необходимо хранить в сухом и прохладном 
помещении. Защищать от воздействия прямых 
солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Использовать стандартные меры 
предосторожности при работе с химической 
продукцией. 

Примечание. Условия производства работ и особенности 
применения продукции в каждом случае различны. 
Представленная информация основана на нашем опыте и 
знаниях на сегодняшний день. В техническом описании мы 
можем предоставить лишь общие указания по применению. Из- 
за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, 
информация не подразумевает юридической ответственности. 
Потребитель самостоятельно несет ответственность за 
неправильное применение материала. За дополнительной 
информацией обращайтесь к местному представителю. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АО «ХАНИ МАСТЕР» 
119012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 
д. 271, Литера А, 5 эт, пом. 517 

   +7 (499) 350-32-42  
   +7 (812) 200-41-48 
    info@haeny.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


