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HAENYTEX® TopJoint 24, TopJoint 24C 
Готовая композитная панель для устройства деформационных швов в различных конструкциях 
полов 
 

 
ОПИСАНИЕ 

HAENYTEX TopJoint 24 и HAENYTEX TopJoint 
24С готовые панели с высокими 
механическими свойствами на основе 
полимерной композиции, усиленной 
стеклохолстом.  
HAENYTEX TopJoint 24 применяется для 
устройства деформационных швов шириной до 
30 мм в различных конструкциях полов с 
пешеходными и транспортными нагрузками. 
HAENYTEX TopJoint 24С применяется для 
устройства деформационных швов шириной до 
50 мм в различных конструкциях полов с 
пешеходными и транспортными нагрузками. 
Благодаря волнообразному шву 
обеспечивается качественное 
перераспределение нагрузки при движении 
автомобилей и погрузочного транспорта. 
Монтаж панелей на специальный клей 
позволяет обеспечить ровную поверхность, 
исключить ударные нагрузки при переезде шва, 
выполнить стыковку с различными типами 
покрытий.  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

HAENYTEX TopJoint 24 и TopJoint 24C 
применяется для швов в конструкциях полов с 
умеренными механическими воздействиями от 
движения пешеходов и транспортных средств 
(СП 29.13330.2011). 

 

 
HAENYTEX TopJoint 24 и TopJoint 24C 
применяется при новом строительстве, 
капитальном ремонте и реконструкции 
сооружений, при ремонте полов и 
деформационных швов: 
- автостоянки, паркинги, пандусы; 
- складские комплексы; 
- торговые центры; 
- здания административного и социально-
бытового назначения; 
- здания производственного назначения, в т.ч. с 
износостойкими и химстойкими покрытиями; 
-производственные помещения различного 
назначения, в т.ч. пищевой, химической, 
машиностроительной промышленности; 
- спортивные сооружения, в т.ч. открытые фойе 
и трибуны. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Абсолютно ровная поверхность, отсутствие 
выступающих частей и стыков; 

• Отсутствие вибраций и шума при движении 
транспорта через шов; 

• Высокая механическая прочность и 
износостойкость; 

• Высокая химическая стойкость; 
• Простота и короткие сроки установки; 
• Возможность восприятия нагрузок через 24ч; 
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• Простота ремонта и обслуживания, 
возможность локального ремонта; 

• Совмещение с любыми типами финишного 
покрытия пола; 

• Отсутствие металлических частей; 
• Водонепроницаемая конструкция шва; 
• Высокие декоративные свойства с 

возможностью нанесения широкого спектра 
финишных покрытий; 

• Для швов в основании с максимальной 
шириной до 50 мм. 
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Выполнение требований к основанию является 
необходимым условием для обеспечения 
требуемого качества устройства 
деформационных швов с применением 
панелей HAENYTEX TopJoint, их долговечной 
и надежной эксплуатацией.  
 
Панели HAENYTEX TopJoint укладываются на 
бетонные основания. Основание должно быть 
прочным, сухим и чистым, не иметь 
загрязнений. Прочность бетонного основания 
должна быть не менее 1,5 МПа на отрыв или 20 
МПа на сжатие. Поверхность визуально не 
должна иметь слабых или отслаивающихся 
частиц бетона. 
 
Влажность бетонного основания должна быть 
не более 4%. При влажности основания 5-8% 
необходимо применить специальную грунтовку 
на эпоксидной или полиуретановой основе, 
рекомендованную производителем. 
 
Низкопрочный бетон с неплотной, нарушенной 
и трещиноватой структурой необходимо 
удалить до плотного и прочного бетона. Мелкие 
частицы с поверхности необходимо удалить, 
трещины отремонтировать.  
Цементное молочко необходимо удалить с 
поверхности бетона. 
 
Подготовка бетонной поверхности может 
осуществляться методом дробеструйной или 
пескоструйной обработки, или механическим 
способом с оголением структуры до крупного 
заполнителя и приданием шероховатости 2-3 
мм на поверхности. 
 
В качестве выравнивающего или 
подготовительного слоя рекомендуется 
использовать ремонтные безусадочные 
составы серии MasterEmaco. 
Металлические элементы и закладные 
необходимо удалить. 
 

Монтаж панелей HAENYTEX TopJoint 24 
должен осуществляться при температуре от +10 
до +300С. Температура основания должна быть 
на 40С выше температуры точки росы для 
снижения риска образования конденсата или 
изменения цвета поверхности пола. 
 
Приготовление клеевого состава выполняется 
согласно инструкции производителя. Комплект 
клея замешивается целиком и используется в 
рекомендуемое производителем время. 
 
Панель укладывается в подготовленную штрабу 
на клеевой состав. После установки не должно 
быть перепадов по высоте между панелью и 
основанием, пустот в основании и не 
заполненных швов. 
 
Никогда не снимайте защитную ленту, 
прикрепленную к нижней стороне панели 
HAENYTEX TopJoint. Защитная лента 
необходима для того, чтобы две составные 
части панели были отделены друг от друга, 
позволяя соединению быть подвижным после 
установки. 
 
Температура основания и внешней среды во 
время работы и минимум в течение 
последующих 48 часов твердения должна быть 
не ниже + 10°С Для оптимального твердения 
температура окружающей среды должна быть в 
пределах от +10°С до +35°С. 
 
Смонтированный шов способен воспринимать 
пешеходные нагрузки через 24 часа, 
транспортные нагрузки через 48-72 часов (при 
температуре 10-200С). 
Полное отверждение клея через 7 суток при 
температуре выше +10оС. 
Температура эксплуатации шва от -300С до 
+600С.  
 
Для дополнительной защиты шва и 
эстетической визуализации допускается 
нанесение на шов финишного полимерного 
покрытия основного пола или специального 
прозрачного/цветного лака, рекомендованного 
производителем. 
 
При необходимости, для дополнительной 
гидроизоляции и герметичности шва в 
основании панелей HAENYTEX TopJoint 
укладывается на клеевой состав 
высокоэластичная лента HaenyTex Thermo 
Plast Band 950 на основе термопластичного 
полимера. 
 
Подробная технология монтажа шва и 
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требования к производству работ приведены в 
Технологическом регламенте производителя. 
 
РАСХОД 

Расход клея для монтажа панелей HAENYTEX 
TopJoint 24 составляет 4,5-5,5 кг на погонный 
метр шва и варьируется в зависимости от 
подготовки основания. 
 
ХРАНЕНИЕ 

Панели HAENYTEX TopJoint 24 необходимо 
хранить только в горизонтальном положении в 
оригинальной упаковке в сухом месте при 
температуре от +5 до +300С. Срок годности 3 
года с даты производства при соблюдении 
условий хранения.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАТЕРИАЛА 

Наименование 
показателя 

24С 24 24 Х 24 Т 

RAL 
(основные) 

7032, 
7037* 

7032, 
7037* 

7032, 
7037* 

7032, 
7037* 

Прочность на 
сжатие через 
7 суток, МПа 
(ГОСТ Р 
58277) 

60 60 60 60 

Прочность при 
растяжении 
при изгибе 
через 7 суток, 
МПа (ГОСТ Р 
58277) 

35 35 35 35 

Твердость по 
Шору D через 
28 суток 
(ГОСТ 24621) 

80 80 80 80 

Растяжение 
до разрыва 
(для 
герметика) 28 
суток, %  
(ГОСТ Р 
59523) 

600 600 600 600 

Истираемость 
по потере 
массы, г/см2 
(ГОСТ 13087) 

0,49 0,49 0,49 0,49 

Размеры, мм 1200х 
240х24 

1200х 
240х20 

600х 
450х20 

600х 
345х20 

Вес панели, 
кг/шт. 

12,4 10,3 6,5 6,1 

*возможно изготовление панелей других цветов RAL 
 
Примечание: 
Продукция сертифицирована. Условия производства работ 

и особенности применения продукции в каждом случае 
различны. Представленная информация основана на нашем 
опыте и знаниях на сегодняшний день. В техническом 
описании мы можем предоставить лишь общие указания по 
применению. Из-за наличия многочисленных факторов, 
влияющих на результат, информация не подразумевает 
юридической ответственности. Потребитель самостоятельно 
несет ответственность за неправильное применение 
материала. За дополнительной информацией обращайтесь к 
местному представителю. 
 
 
HAENYTEX TopJoint 24 
 

 
 

 
 
HAENYTEX TopJoint 24С 
 
 

 
 
 
HAENYTEX TopJoint 24Х 
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HAENYTEX TopJoint 24Т 
 

 
 

 
 
 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АО «ХАНИ МАСТЕР» 

119012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д. 271, Литера А, 5 эт, пом. 517 
+7 (812) 200-41-48 
+7 (499) 350-32-42 
info@haeny.ru 
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