
     

 
 

HaenyCrete AquaLock 

 
Быстротвердеющая сухая смесь для устранения активных 
водопроявлений в бетоне и кирпичной кладке.  
 

ОПИСАНИЕ 

HaenyCrete AquaLock - специальный состав на 
основе цементных и других вяжущих 
предназначенный для остановки водопритоков в 
бетонных, кирпичных и каменных конструкциях. 
Состав химически модифицирован таким 
образом, чтобы максимизировать три основных 
показателя: быстрое схватывание, быстрый 
набор прочности и высокую адгезию. 
 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Быстрая остановка активных 
водопроявлений. 

 Остановка протечек воды через швы и 
трещины в конструкциях. 

 Уплотнение швов в конструкциях и полах 
перед проведением рабом по гидроизоляции. 

 Заделка проемов и отверстий при проходке 
коммуникаций через конструкции и от 
креплений опалубки. 

 Крепление закладных деталей, анкеров и др. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА 

 Сверхбыстрая остановка водопроявлений 

 Сроки начала твердения 2-3 минуты. 

 Сверхбыстрое твердение и эластичность 
материала позволяют легко и оперативно 
заделывать трещины в конструкциях. 

 Механические характеристики идентичны 
тяжелому бетону. 

 Не требуется инъекционное оборудование. 

 Не содержит опасных компонентов, не 
вызывает коррозии арматуры. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Засыпать HaenyCrete AquaLock в чистую 
емкость для смешивания и смешать с водой в 
соотношении 0,2 л воды на 1 кг сухой смеси. 

 Перемешивание вести вручную при помощи 
шпателя или небольшого миксера быстро и 
тщательно до вязкой и плотной консистенции. 
Повторное перемешивать полученную смесь 
нельзя. 

 Приготовленному раствору необходимо 
придать соответствующую форму вручную. При 

формировании материала необходимо 
использовать резиновые перчатки. 

 После того как начался процесс схватывания, 
материал, которому предварительно была 
придана форма, крепко вжимается в место 
прорыва. Давление следует оказывать в течение 
примерно 2 минут. 

 Нельзя отводить руку, мастерок или шпатель 
слишком быстро во время нанесения. 

 Нельзя производить скручивающих движений 
во время заделки отверстий материалом. 
 
Важно: 

 Материал нельзя наносить на промерзшие 
поверхности. 

 Материалом нельзя заполнять активные 
трещины 

 Нельзя использовать материал для 
заполнения деформационных швов. 

 Нельзя использовать материал, если в нем 
после перемешивания уже образовались 
твердые комки. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

показатель значение 

Внешний вид 
Порошок серого 

цвета 

Насыпная плотность, кг/м3 1250 - 1350 

Жизнеспособность 
раствора, ч 

не менее 4  

Плотность смеси, кг/м3 1950 - 2050 

Проход через сито 0,63 мм, 
% 

100 

Сроки схватывания: 

Начало, мин. 

Конец, мин. 

 

1,5 

3 

Адгезия к бетону, МПа 1 

Температура применения, 
⁰С 

+5 … +35 

Модуль упругости, ГПа 25 



     

 
 

Прочность на сжатие, МПа 

30 мин. 

24 часа 

28 суток 

 

10 

20 

40 

Прочность на изгиб, МПа 

30 мин. 

24 часа 

28 суток 

 

2 

4 

6 

Водонепроницаемость W10 

Морозостойкость  F200 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с продуктом необходимо 
придерживаться общих предписаний по защите 
труда и гигиены. 
Материал не токсичен. При производстве работ 
необходимо использовать индивидуальные 
средства защиты (перчатки, защитные очки). 
При попадании на кожу - промыть водой. 
 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Материал поставляется в пластиковых или 
металлических ведрах по 5 кг, 10 кг и 15 кг. 
Хранить в оригинальной упаковке в закрытых 
помещениях, исключить попадание влаги на 
упаковку. Не подвергать воздействию прямого 
солнечного света. Время хранения при 
соблюдении указанных условий – не менее 6 
месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: 
Условия производства работ и особенности применения 
продукции в каждом случае различны. Представленная 
информация основана на нашем опыте и знаниях на 
сегодняшний день. В техническом описании мы можем 
предоставить лишь общие указания по применению. Из-за 
наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, 
информация не подразумевает юридической 
ответственности. Потребитель самостоятельно несет 
ответственность за неправильное применение материала. За 
дополнительной информацией обращайтесь к 
региональному представителю компании. 

 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АО «ХАНИ МАСТЕР» 
119012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д. 271, Литера А, 5 эт, пом. 517 

   +7 (499) 350-32-42  
   +7 (812) 200-41-48 
    info@haeny.ru 
 

 


