
    

 
 

HaenyCrete 45 Flow 

 
Литьевой ремонтный состав для восстановления бетонных элементов 
ж/д путей, ж/б конструкций и инженерных сооружений 
 

ОПИСАНИЕ 

HaenyCrete 45 Flow - высокоподвижный, 
быстросхватывающийся, безусадочный состав на 
основе портландцемента и минеральных 
заполнителей, модифицированный химическими 
добавками, предназначенный для ремонта 
бетонных и ж/б конструкций, а также 
восстановления бетонных элементов ж/д путей в 
сжатые сроки. 
 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Ремонт и восстановление поврежденных 
бетонных элементов ж/д путей в сжатые сроки; 

 Ремонт сооружений для очистки сточных 
вод, канализационных систем и прочих 
инженерных коммуникаций; 

 Ремонт поврежденных элементов бетонных 
и железобетонных конструкций; 

 Изготовление высокопрочных, тонкостенных, 
густоармированных конструкций; 

 Омоноличивание опорных частей 
оборудования. 
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА 

 Быстрое схватывание и набор ранней 
прочности; 

 Высокая подвижность раствора, после 
приготовления; 

 Высокая плотность и стойкость к 
агрессивным средам; 

 Безусадочность; 

 Высокая адгезия. 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 На 1 тонну материала расход воды составит 
150 – 170 л, на один мешок 25 кг расход воды 
3,75 – 4,25 л; 

 Раствор готовить в количестве, 
необходимом для применения в течении 15 
минут; 

 Заполнить миксер водой, засыпать сухую смесь 
и тщательно перемешать до получения 
однородной консистенции в течении 2 – 3 минут; 

Важно: перед укладкой смеси поверхность 
должна быть тщательным образом подготовлена: 
очищена от механического мусора и ослабленных 
элементов конструкции, гладкие участки 
поверхности обработаны специальным 
инструментом для придания шероховатости, вся 
зона укладки, должна быть смочена водой. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

показатель значение 

Внешний вид 
Порошок серого 

цвета 

Насыпная плотность, кг/м3 1400 - 1600 

Жизнеспособность 
раствора, мин 

15  

Толщина укладки, мм 10 - 200 

Максимальная крупность 
заполнителя, мм 

2,5 

Сроки схватывания: 

Начало, мин. 

Конец, мин. 

 

20 

25 

Адгезия к бетону, МПа 1 

Температура применения, 
⁰С 

+5 … +35 

Модуль упругости, ГПа 25 

Подвижность смеси, мм 220 

Линейное расширение, % 0,05 

Прочность на сжатие, МПа 

40 мин. 

120 мин. 

24 часа 

28 суток 

 

5 

15 

30 

45 

Прочность на изгиб, МПа 

24 часа 

28 суток 

 

6 

8 

Водонепроницаемость W10 

Морозостойкость  F200 



    

 
 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с продуктом необходимо 
придерживаться общих предписаний по защите 
труда и гигиены. 
Материал не токсичен. При производстве работ 
необходимо использовать индивидуальные 
средства защиты (перчатки, защитные очки). 
При попадании на кожу - промыть водой. 
 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Материал поставляется в пластиковых или 
металлических ведрах по 5 кг, 10 кг и 15 кг. 
Хранить в оригинальной упаковке в закрытых 
помещениях, исключить попадание влаги на 
упаковку. Не подвергать воздействию прямого 
солнечного света. Время хранения при 
соблюдении указанных условий – не менее 6 
месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: 
Условия производства работ и особенности применения 
продукции в каждом случае различны. Представленная 
информация основана на нашем опыте и знаниях на 
сегодняшний день. В техническом описании мы можем 
предоставить лишь общие указания по применению. Из-за 
наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, 
информация не подразумевает юридической 
ответственности. Потребитель самостоятельно несет 
ответственность за неправильное применение материала. За 
дополнительной информацией обращайтесь к 
региональному представителю компании. 

 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АО «ХАНИ МАСТЕР» 
119012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д. 271, Литера А, 5 эт, пом. 517 

   +7 (499) 350-32-42  
   +7 (812) 200-41-48 
    info@haeny.ru 
 

 


