
     

 
 

HaenyPolySil 2К Fix 

 
Двухкомпонентная быстро реагирующая смола на основе силиката 
полимочевины для консолидации грунтов и горных пород 
 

ОПИСАНИЕ 

HaenyPolySil 2К Fix - двухкомпонентная, не 
содержащая растворителей смола на основе 
силиката полимочевины, для быстрой 
консолидации грунтовых массивов и горных 
пород.  
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Стабилизация слабого и сильно 
нарушенного горного массива; 

 Стабилизация горного массива в 
проходческих и очистных забоях в зонах горно-
геологических нарушений; 

 Закрепление анкеров при анкерном 
креплении горно-шахтного оборудования и 
других конструкций;  

 Стабилизация угольного массива. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА 

 Высокая скорость реакции; 

 Отличная адгезия; 

 Высокая прочность и эластичность; 

 Не вспенивается и не расширяется даже при 
контакте с водой; 

 Низкая температура реакции; 

 Устойчивость к агрессивному воздействию 
кислот, щелочей, рассолов, других 
органических растворителей. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подготовка материала 
Компоненты А и Б поставляются готовыми к 
применению. Подготовка компонентов перед 
применением   не требуется.  

Использование материала 
Для инъектирования материала используются 
двухкомпонентные насосы, обеспечивающие 
высокое давление, оснащенные статическим 
миксером, с подачей компонентов А и В в 
соотношение 1:1 по объему.  
Компоненты А и В посредством двухкомпонентного 
насоса подаются к смесительной головке, в 
которой происходит перемешивание компонентов. 
Далее по шлангу высокого давления материал 
подается в заранее пробуренный шпур, через 
установленный пакер. 

 
HaenyPolySil 2К Fix может применяться при 
температуре окружающей среды не ниже +15 °C. 
 
Очистка оборудования 
После окончания инъектирования насос следует 
очистить от компонентов А и В. В течение 
времени жизни материала все рабочие 
инструменты и оборудование можно очистить 
средством HaenyCleaner PU путем прокачки 
очистителя через насос. Начавший схватываться 
или схватившийся материал можно удалить 
только механически 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

Цвет 
Вязкость, 

мПa·с 
Плотность

, кг/м3 

Компонент A Бесцветный 300 1,49 

Компонент B Светло-
коричневый 

115 1,16 

 
показатель значение 

Начало реакции 90 ± 30 с 

Конец реакции 150 ± 30 с 

Фактор вспенивания 1 

Прочность на сжатие 35 МПа 

Температура реакции < 99°C 

 



     

 
 

Примечание: все показатели определялись 
при температуре 20°С и относительной 
влажности 50%.  

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Избегайте контакта с кожей и глазами. 
Пользуйтесь индивидуальными средствами 
защиты: комбинезон, перчатки, очки. При 
контакте с кожей тщательно промойте участок 
водой с мылом. При попадании в глаза 
промойте большим количеством воды и 
обратитесь к врачу. Продукты безвредны. 
Незастывшие продукты не должны попадать в 
дренажные и водяные системы. Разлитые 
продукты собираются абсорбирующими 
материалами (опилки, песок) и утилизируются в 
соответствии с местными нормами и 
правилами.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Материал должен храниться в сухих условиях 
при температуре от + 5°C до 30°C.  Срок 
годности материала в ненарушенной заводской 
упаковке составляет 12 месяцев. 
ВНИМАНИЕ: недопустимо хранение компонента 
А при температуре ниже +5°C. 
 
Примечание: 
Условия производства работ и особенности применения 
продукции в каждом случае различны. Представленная 
информация основана на нашем опыте и знаниях на 
сегодняшний день. В техническом описании мы можем 
предоставить лишь общие указания по применению. Из-за 
наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, 
информация не подразумевает юридической 
ответственности. Потребитель самостоятельно несет 
ответственность за неправильное применение материала. За 
дополнительной информацией обращайтесь к 
региональному представителю компании. 

 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АО «ХАНИ МАСТЕР» 
119012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д. 271, Литера А, 5 эт, пом. 517 

   +7 (499) 350-32-42  
   +7 (812) 200-41-48 
    info@haeny.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


