
     

 
 

HaenyAcryLock 2K DF Part B1 

 
Модификатор для улучшения эластичности, адгезии, и долговечности  
акрилатного геля HaenyAcryLock 2K DF 

 
ОПИСАНИЕ 

HaenyAcryLock 2K DF Part B1 специальная 
дисперсия полимера, применяемая для 
улучшения свойств акрилатного геля 
HaenyAcryLock 2K DF, посредством его 
введения при приготовлении компонента В. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Материал является специальной полимерной 
дисперсией и применяется для: 
 Приготовления компонента В акрилатного 
геля HaenyAcryLock 2K DF 
 Инъектирования трещин шириной раскрытия 
0,3 мм материалом HaenyAcryLock 2K DF в 
комбинации с HaenyAcryLock 2K DF Part B1. 
После расширения до 0,5 мм трещины 
выдерживают давление воды до 5 бар. 
 Санирования деформационных швов 
посредством материала HaenyAcryLock 2K DF 
в комбинации с HaenyAcryLock 2K DF Part B1 
 Устройства инъекционной гидроизоляции в 
заглублениях в областях промерзания грунта и 
конструкций. 
Примечание: Не рекомендуется применять 
материал HaenyAcryLock 2K DF Part B1 для 
инъектирования «завесой» (экраны, вуали). 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

Использование дисперсии обеспечивает 
повышение прочности на растяжение, 
эластичности, морозостойкости, усиливает 
адгезию акрилатного геля, а также значительно 
замедляет его высыхание. 
Материал HaenyAcryLock 2K DF Part B1 
позволяет гелю оставаться эластичным при 
температуре до -30 °C. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Подготовка материала к работе 
(Модификация компонента B): 
Материал применяется для замены воды при 
приготовлении компонента В акрилатного геля. 
Для этого компонент В2 (отвердитель) 
замешивается в материале HaenyAcryLock 2K 
DF Part B1 Время перемешивания должно 
составлять не менее 3 минут. Визуальный 
контроль качества смешивания невозможен, 
поэтому необходимо соблюдать вышеуказанное 
время. 
Приготовленная таким образом смесь готова к 
работе.  

 
 
Использование материала: 
Готовый компонент В закачивается в соотношении 
1:1 по объему с компонентом А акрилатного геля 
HaenyAcryLock 2K DF (смотрите технические 
описания материалов). 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Показатель Значение 
Плотность при 20 °C, 
кг/литр 

1,1 

Цвет Белый 
Состояние Жидкость 
Вязкость при 20 °C, 
МПа*с 

7 ± 3 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Соблюдать все меры безопасности, как и при 
работе с любыми другими химическими 
материалами. 
Материал является безопасным. При работе с 
материалом нужно надевать соответствующую 
рабочую одежду, перчатки и очки. 
Перед началом производства работ следует 
ознакомиться с мерами предосторожности и 
рекомендациями по безопасности. 
 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Канистра 20 л. – 20 кг. 
Срок годности 6 месяцев после даты изготовления 
при сухом хранении при температуре от +5 до +30 
°C. Материал при замораживании подвергается 
необратимому разрушению.  
 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Соблюдать местные предписания для утилизации 
особых материалов. В застывшем состоянии 
может 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

 
 
Примечание: 
Условия производства работ и особенности применения 
продукции в каждом случае различны. Представленная 
информация основана на нашем опыте и знаниях на 
сегодняшний день. В техническом описании мы можем 
предоставить лишь общие указания по применению. Из-за 
наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, 
информация не подразумевает юридической ответственности. 
Потребитель самостоятельно несет ответственность за 
неправильное применение материала. За дополнительной 
информацией обращайтесь к региональному представителю 
компании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АО «ХАНИ МАСТЕР» 
119012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д. 271, Литера А, 5 эт, пом. 517 

   +7 (499) 350-32-42  
   +7 (812) 200-41-48 
    info@haeny.ru 


