
    

HaenyRil SA 02S 

 
Порошковый бесщелочной ускоритель схватывания для производства 
сухих торкрет смесей 
 

ОПИСАНИЕ 

HaenyRil SA 02S - высокоэффективный 
бесщелочной ускоритель схватывания, 
предназначенный для применения в 
производстве сухих строительных смесей, в том 
числе торкрет смесей для сухого способа 
нанесения.  
 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

  Крепление горных выработок; 

  Восстановление защитного слоя бетона; 

  Ремонт гидротехнических сооружений; 

  Устройство подпорных стен котлованов; 

  Крепление откосов и насыпей. 
 
  
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА 

 Снижение отскока при нанесении; 

 Быстрое схватывание, высокие темпы 
набора прочности бетона; 

 Нанесение более 100 мм слоя за один 
проход; 

 Увеличение темпов работы; 

 Не содержит опасных и токсичных 
компонентов. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Дозировка HaenyRil SA 02S составляет 2 - 8% 

от массы цемента, необходимое количество 

добавки определяется опытным путем в 

зависимости от требуемых характеристик сухой 

смеси. Превышение указанной дозы, может 
привести к увеличению потерь и снижению 

конечных показателей материала. 
Рекомендуется добавлять HaenyRil SA 02S в 

процессе перемешивания цемента с 

высушенным песком. Контакт добавки с влагой 
может вызвать преждевременное начало 

реакции гидратации цемента, что приведет 

сухую смесь в негодность. 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

показатель значение 

Внешний вид Порошок белого 
цвета 

Насыпная плотность, кг/м3 1500 

рН 4±1 

Содержание ионов хлора, 
% 

≤0,1 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе с продуктом необходимо избегать 

попадания на поверхность кожи и глаз. Во 
время работы использовать резиновые 

перчатки и защитные очки. В случае контакта 

с поверхностью кожи необходимо промыть 

пораженный участок чистой водой. В случае 

попадания в глаза необходимо промыть их 
большим количеством чистой воды и 

немедленно обратиться за медицинской 

помощью. 

 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Материал поставляется в бумажных мешках 
по 25 кг, упакованных в МКР по 1000 кг. 

Хранить в оригинальной упаковке сухих, 

крытых помещениях. Не допускать намокания 

продукта. Не подвергать воздействию осадков 
и прямого солнечного света. Время хранения 

при соблюдении указанных условий – не 

менее 12 месяцев. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
Примечание: 
Условия производства работ и особенности применения 
продукции в каждом случае различны. Представленная 
информация основана на нашем опыте и знаниях на 
сегодняшний день. В техническом описании мы можем 
предоставить лишь общие указания по применению. Из-за 
наличия многочисленных факторов, влияющих на 
результат, информация не подразумевает юридической 
ответственности. Потребитель самостоятельно несет 
ответственность за неправильное применение материала. 
За дополнительной информацией обращайтесь к 
региональному представителю компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АО «ХАНИ МАСТЕР» 
119012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д. 271, Литера А, 5 эт, пом. 517 

   +7 (499) 350-32-42  
   +7 (812) 200-41-48 
    info@haeny.ru 
 

 


