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HAENYTEX® Protectoseal Ci 
Ингибитор коррозии мигрирующего типа с высокой проникающей способностью для защиты 
стальной арматуры в железобетонных конструкциях  
 

 
ОПИСАНИЕ 

HAENYTEX Protectoseal Ci представляет 
собой жидкий состав с высокой проникающей 
способностью для замедления процессов 
коррозии стальной арматуры и закладных 
элементов в железобетонных конструкциях, 
эксплуатируемых в условиях слабо, средне и 
сильноагрессивных сред.  
HAENYTEX Protectoseal Ci является 
ингибитором мигрирующего типа, при 
нанесении на поверхность железобетонной 
конструкции состав впитывается в структуру 
бетона и достигает арматуры.  
HAENYTEX Protectoseal Ci образует защитный 
пассивирующий слой на поверхности 
арматуры, который предотвращает или 
замедляет развитие коррозионных процессов 
разрушения стали в железобетоне в результате 
карбонизации или действия хлоридов.  
HAENYTEX Protectoseal Ci рекомендован 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева для долговременной 
защиты арматуры в железобетоне. 
В соответствии с требованиями СП 28.13330, 
ГОСТ 31383 и ГОСТ 31384 ингибитор 
HAENYTEX Protectoseal Ci обеспечивает в 
течение 50 лет эффективную защиту арматуры 
в железобетонных конструкциях, 
эксплуатируемых в условиях слабо, средне и 
сильноагрессивных сред. 
Система, включающая ингибитор коррозии 
арматуры HAENYTEX Protectoseal Ci, 
соответствует требованиям Стандарта АО 
ЦНИИТС СТО-01393674-008-2021 «Бетонные и 
железобетонные конструкции транспортных 
сооружений. Защита от коррозии». 
 
 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

HAENYTEX Protectoseal Ci предназначен для 
нанесения на поверхность железобетонных 
конструкций и сооружений из монолитного и 
сборного железобетона, в т.ч. для 
преднапряженных конструкций.  
Рекомендуется для защиты от коррозии 
железобетонных конструкций: 
- наземных и подземных сооружений; 
- мостов, путепроводов; 
- гидротехнических сооружений; 
- сооружений топливно-энергетического 
комплекса; 
- сооружений портовой инфраструктуры; 
- очистных сооружений, резервуаров; 
- паркингов, пандусов, эстакад; 
- различных сооружений промышленного и 
гражданского назначения; 
- при недостаточном защитном слое бетона для 
арматуры. 
Эффективен как при новом строительстве, так и 
при ремонте конструкций, в которых арматура 
подвержена коррозии или существуют 
предпосылки для ее развития. Может 
наноситься на поверхность, отремонтированную 
с помощью высокопрочных ремонтных составов. 
Наиболее эффективная защита железобетонных 
конструкций от коррозионных процессов 
обеспечивается применением мигрирующего 
ингибитора коррозии HAENYTEX Protectoseal Ci 
для защиты стальной арматуры с последующим 
устройством паропроницаемого покрытия для 
защиты бетона.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Обеспечивает в течение 50 лет эффективную 
защиту арматуры в железобетонных 
конструкциях, эксплуатируемых в условиях 
слабо, средне и сильноагрессивных сред. 
- Позволяет продлить срок службы конструкций 
и сооружений, в которых существует опасность 
развития коррозии в результате карбонизации, 
действия хлоридов, противогололедных 
реагентов, различных агрессивных 
атмосферных и техногенных воздействий. 
- Позволяет продлить срок службы конструкций 
и сооружений при недостаточном защитном 
слое бетона для арматуры. 
- Соответствует по ГОСТ 32016 методу 11.3 
«Введение в бетон или нанесение на бетон 
ингибиторов коррозии». 
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- Предотвращает развитие имеющихся 
коррозионных процессов и появление новых. 
- Ингибитор обеспечивает миграцию на глубину 
защитного слоя арматуры при нанесении на 
вертикальные поверхности (стены, колонны), 
горизонтальные (основания, перекрытия), 
потолочные (перекрытия, балки, ригели и т.д). 
-Ингибитор мигрируют в карбонизированных 
бетонах, высокопрочных бетонах (В60), 
плотных бетонах и ремонтных составах. 
- Может наноситься на влажные (но не мокрые) 
поверхности. 
- Не изменяет внешнего вида бетона. 
- Не снижает адгезию последующих покрытий. 
- Не влияет на паропроницаемость бетона. 
- Прост и экономичен в применении. 
- Не токсичен, не содержит растворителей, без 
запаха. 
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Перед применением ингибитора поверхность 
бетона должна быть очищена от загрязнений, 
смазки, цементного молочка, пыли, каких-либо 
защитных покрытий, промыта чистой водой под 
напором. Допускается наносить на влажную, но 
не мокрую поверхность. 
Приготовление 
HAENYTEX Protectoseal Ci полностью готовый 
к использованию состав. Не допускается 
разбавление. 

Нанесение 
HAENYTEX Protectoseal Ci наиболее 
эффективно и экономично применять с 
помощью аппаратов безвоздушного нанесения. 
Количество слоев зависит от пористости и 
плотности бетона, расположения и типа 
конструкции, от содержания влаги в бетоне, от 
погодных условий (осадки, ветер, 
температура). Обычно для достижения 
требуемого расхода необходимо нанести 2-3 
слоя на горизонтальную поверхность 
(основания, фундаменты) и на вертикальную 
поверхность (стены, колонны), на потолочные 
поверхности (перекрытия, ригели, балки) 
требуемый расход обеспечивается нанесением 
3-4 слоев. Время промежуточной сушки 
поверхности между нанесением слоев от 30 
минут до 4-6 часов в зависимости от плотности 
бетона, типа конструкции и погодных условий.  
HAENYTEX Protectoseal Ci при ремонте 
конструкций может быть нанесен на вскрытые 
арматурные стержни и закладные детали в 
качестве временной дополнительной 
антикоррозионной защиты (после удаления 
ржавчины с их поверхности). Для 
долговременной защиты необходимо 

нанесение ингибитора на поверхность 
конструкции и создание необходимой защитной 
концентрации на глубине расположения 
арматуры. 
 
Ограничения по нанесению  
Не наносите материал, если существует 
возможность выпадения осадков в первые 4-6 
часов или ожидается понижение температуры 
ниже 0°С. Температура воздуха и бетона 
должны находиться в диапазоне от +40С до 
+450С.  
 
РАСХОД 

Для защиты арматуры в железобетонных 
конструкциях общий расход материала должен 
составлять не менее 0,5-0,7 л/м2 в зависимости 
от прочности, плотности, влажности бетона, а 
также расположения обрабатываемой 
поверхности (на потолочную поверхность расход 
необходимо увеличить на 0,1-0,2 л/м2).  
 
ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА 

После окончания работ инструмент промыть 
водой. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При работе используйте защитные очки и 
резиновые перчатки. HAENYTEX Protectoseal Ci 
не горюч, не токсичен, не содержит 
растворителей. 
 
ХРАНЕНИЕ 

HAENYTEX Protectoseal Ci поставляется 
готовым к использованию в емкостях объемом 
1000 л, 200 л, 50 л, 20 л. Срок хранения в 
герметичной таре – 2 года. Следует хранить в 
складских условиях в закрытой упаковке при 
температуре от 00С до +500С. При воздействии 
низких температур до -150С, в т.ч. после 
замерзания раствора, возможно образования 
кристаллического осадка, который легко 
растворяется вновь при прогреве и 
перемешивании материала. Замораживание 
материла не снижает его защитных свойств. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 
показателя 

Значение показателя 

Внешний вид Жидкость светло-
желтого цвета 

Плотность 1,1-1,3 г/см3 
рН 7,5-9,5 
Содержание активного 
вещества 25-32% 
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Примечание: 
Продукция сертифицирована. Условия производства работ 
и особенности применения продукции в каждом случае 
различны. Представленная информация основана на 
нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. В 
техническом описании мы можем предоставить лишь 
общие указания по применению. Из-за наличия 
многочисленных факторов, влияющих на результат, 
информация не подразумевает юридической 
ответственности. Потребитель самостоятельно несет 
ответственность за неправильное применение материала. 
За дополнительной информацией обращайтесь к местному 
представителю. 
 
 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

АО «ХАНИ МАСТЕР» 

119012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
обороны, д. 271, Литера А, 5 эт, пом. 517 
+7 (812) 200-41-48 
+7 (499) 350-32-42 
info@haeny.ru 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

АО «МСС» 

E-mail: info@mcc-rus.ru 

Cайт: www.mcc-rus.ru 

Телефоны: 
Москва:                +7 499 705 04 63 
Краснодар:   +7 861 203 43 67 
Сочи:    +7 988 239 50 09 
Пятигорск:   +7 879 331 76 40 
Ростов-на-Дону: +7 863 310 99 50 
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